WWW.KRONFONSTER.SE

HANDBOK
AVANS FONSTERSYSTEM




Tack,
for att du har bestallt Avans fonstersystem.

PVC &r i sig ett fargtaligt material, men vi har tagit det ett steg langre. Vara fonster
behandlas sa att de ocksa blir resistenta mot solens langvagiga ultravioletta stralar som
bryter ner och bleker nastan allt i var omgivning. Vi vet att vara fonster haller i langden,
darfor lamnar vi troligtvis marknadens basta garantier pa produkterna.

For att det slutgiltiga resultatet skall bli till din belatenhet och halla i manga ar framover
rekommenderas det att du som kund ldser igenom denna broschyr.
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Produkthantering

Transport

T Fonster AB transporterar dina fonster i tackta fordon, staende pa pallar, och produkten ar noga
emballerad for att dina fonster och dorrar ska skyddas mot smuts och fukt. Fonsterna ar placerade sa
att de kan plockas ned ett at gangen utan risk for att 6vriga fonster ska falla.

Mottagande av produkt

Foljesedel kommer medfdlja varan, nar produkten dverlamnats till kund ska denne géra en
avstamning mot foljesedeln samt kontrollera eventuella transportskador och brister i
leveransomfattningen. Rapportera omgaende transportskador till transportéren/chaufféren och
notera felet pa fraktsedeln. T fénster AB tar inget ansvar for transportskador som inte direkt
rapporterats.

Nér du fatt dina varor

Demontera fonstren fran pallen och kontrollera alla fonster och glas.

Lagra fonstren staende pa ett stabilt underlag. Eventuella fel som inte kunnat ses vid mottagandet
maste rapporteras till T fonster AB inom 4 dagar, genom en skriftlig felanmalan:

https://www kronfonster.se/foretaget/felanmalan/.

Transportlist/transportsikring

Under transport av fonster och dorrar anvands i vissa fall transportlist under karmen. Listen ar
fyrkantig i formen, oftast tillverkad i plastmaterial och sitter skruvad mot produkten och anvands
som ett extra skydd. Innan montering ska transportlisten demonteras fran fénstret/dorren.

Lagring inomhus
| forsta hand skall fonster/fonsterpaket lagras inomhus, skyddade mot nederbérd. Lagring sker
staende pa kant, ej liggande.

Observera att:

¢ Lokalen ska vara val ventilerad.

o Luftfuktigheten ska hallas konstant Iag.

e Produkten skall placeras pa hogkant pa plant underlag.

e Tank pa att lagra dina fonster sdkert for att minska stoéldrisker.

Lagring utomhus
Om fonstren lagras utomhus skall detta ske endast tillfalligt under kort tid.

Observera att:

e Lagring skall ske under tak t ex i kallférrad, garage eller liknande.

e Lokalen ska vara val ventilerad och god luftning anordnas under och mellan fonstren.

e Endast i undantagsfall kan lagring ske under presenning, som da val skall tacka
fonsterpartiets oversida och sidor och forankras sa att nederbord ej kan tréanga in. OBS! Se till
att presenningen inte ligger i direkt anslutning mot glaset, utan att luft ska kunna cirkulera.

e FoOnstren placeras pa hogkant pa ett plant underlag.

e Utrymmet under presenningen skall vara val ventilerat.

e Beslag m.m. som levereras separat skall férvaras inomhus.



e Tank pa att lagra dina produkter sakert for att minska stoldrisker.

Montering

Monteringsanvisningarna som du laser ar anpassande till Kronfénster Avans fonstersystem. Dessa ar

utformade efter fackmaéssiga rad och anvisningar.

Det finns olika tillvdgagangssatt att montera PVC-fonster, de kan skilja sig beroende pa vilka

utgangslagen det finns for montaget. Den som utfor installationen ar dven ansvarig for att produkten

installeras pa ett fackmannamassigt satt.

Till din hjdlp vid montering

Ett bra forarbete och relevant utrustning ar en god forutsattning till ett bra slutresultat. Vi

rekommenderar foljande verktyg och infastningsmaterial for basta monteringsresultat:

e Hammare

e Skruvdragare/skruvmejsel med bits for torx

e Borrmaskin

e Vattenpass/langpass

e  Tumstock

¢ Nyckel for karmhylsa

e Vid storre fonsterpartier bér man ha lyfthjalp

Typ och antal infastningsmaterial av nedanstaende ar beroende av fonsterstorlek och viagg materiel:

¢ Nivaregleringskloss
e Karmhylsa

e Skruv for infastning
e Viktfordelningsbricka

Att tinka pa innan montering

Undersok fonstret som skall monteras innan insattning
och var noga med vad som ar in resp. utsida, samt vad
som ar upp och vad som ar ner pa fonstret.
Draneringshalen ska vara pa utsidan och nedat, likasa
fonsterblecksparet pa de fonsterpartier som har spar.
Fonsterhalet ar 6ppningen dar fonstret skall monteras

i yttervaggen. Utforma fonsterhalet sa att karmen kan
fastas i grundligt material. Mattsatt forhallandet mellan
karmens yttermatt och fonsterhalet sa att en bredd

pa 15-20 mm erhalls, detta ar tillrdckligt for

fixering, drevning och tatning. Produktens verkliga matt
ar det som specificeras i din orderbekraftelse.

Det ar viktigt att man innan sjdlva monteringen har en
bra arbetsplats/yta, avldgsna material som kan skada

Fonsterbleck

| 3-glaskassett

Fogskum Fonsterbrada



eller pa nagot satt forsvara arbetet. For att sdkra att
karmen inte trillar ut sa bor man fasta tvargaende
sakerhetsbitar pa utsidan av fonsterhalet.

Monteringsanvisning

Vid montering av karm &r det av storsta vikt att karmen monteras till 100 % i lod- och vagrat vinkel,
detta gors med fordel med kilar runt fonstret. Kilarnas placering ar dar fonstrets vikt ar som storst.
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Fonsterbagen ar mojlig att ta bort vid montering av karmen, utan fonsterbage ar det betydligt lattare
att hantera an hela fonstret. For att ta bort bagen fran karmen tar du bort sprinten som bilderna
nedan visar. Sprinten lossas med tvahandsfattning genom att de fjadrande delarna i gangjarnets
over- och underkant trycks in samtidigt som sprinten fors nerat. Knacka ut den forsiktigt. | vissa fall
har sprinten en sdkerhetssparr i toppen som férst maste frigoras for att sprinten ska kunna lossas.
Rotera handtaget sa att fonstret ar 6ppet och lyft av den fran det nedre gangjarnets tapp.




Infastning av karmen
Kan ske med monteringsbleck samt fogskum (om inte tillval for karmhylsa finns tillagt till bestallda
enheter).
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Monteringsblecken vrids in i det bredaste sparet pa karmens sida, alternativt knackas in om blecket
ar forsett med en tandad fast del. Monteringsblecket fasts sedan med passande skruv i vaggen.
Vilken typ av skruv beror pa vaggens material. Pa bilden nedan visas ett monteringsbleck som sitter
monterad.

Innan karmen &r fixerad &r det viktigt att man kontrollerar att det 4r samma avstand mellan karmens
sidor uppe, nere och i mitten. Aven de diagonala avstdnden i karmen bér kontrolleras (hdger
uppe/vanster nere och tvdartom) sa att de 4r samma.




Fogskum

Las anvisningarna till fogskummet, det kan vara olika fran olika fabrikat. Det ar viktigt att man alltid
sorjer for god ventilation. Undvik att andas in angorna fran fogskummet. Nar karmen sitter rakt
skummas den for att stabilisera och isolera. Du kan med fordel prova skumma pa en yta for att fa
kdnsla om skummets expansiva beteende innan du monterar dina fonster.

Du kan ocksa anvanda en duschflaska for att spraya pa skummet for att det ska hdrda snabbare.
Fogskum expanderar kraftigt, det kan ocksa vara en risk att karmen bagnar om du skummar fér
mycket. Skumma darfor forsiktigt och upprepa processen om det inte ar tillrdckligt, detta kan du gora
flera ganger.

Karmhylsa

Till 6ppningsbara Avans-produkter finns ocksa majlighet att valja till karmhylsa vid montering.
Karmen prepareras da for karmhylsan och karmhylsa med tillhérande monteringsverktyg for
montering och injustering ingar.

Vid monteringen sitter redan karmhylsan formonterad i fonsterkarmen. Skruva ut de understa
karmhylsorna pa respektive sida av karmen sa att de spanner mot vaggen. Skruva sedan ut en de
ovre karmhylsorna samtidigt som du kontrollerar att karmen &r i lod. Skruva efter detta ut hylsan pa
motsatt sida sa att den spanner mot vaggen. Nar denna process ar genomford och alla hylsor
skruvats i spann kontrolleras att fonstret star i lod. Anvand sedan anpassad skruv som ar bast lampad
for vaggens material. OBS! Karmskruven ingar ej p. g. a. den mangd olika viggmaterial som finns.

Kopplingslist

Anviands da tva enheter monteras i direkt anslutning till varandra. Vid anvandning av kopplingslist
maste ocksa skruv anvandas for att erhalla en bra stabilitet. Anvand skruv som har anpassat matt.
Observera att produkterna inte kan sammanfogas med medfdéljande karmhylsa, produkterna skruvas
istallet samman med vanlig sjalvdragande skruv.

OBS - Montering med kopplingsprofil gar inte att kombinera med karmskruvsmontage. Enheter som
kopplas maste alltsa skruvas samman med sjdlvdragande skruv.




Fonsterbleck

Fonsterblecken monteras i avsedda spar pa utsidans nederkant, precis under dréneringshalen.
Blecken ska vara bockade 3 ganger och kdps pa bygghandeln. Man kan fasta blecket med popnit eller
skruv, i bada fallen maste man forborra. Felaktig montering av fonsterbleck kan i sdmsta fall leda till
vattenskador i vagg, har ni ingen vana av detta sen tidigare bor ni kontakta fackman. Placeringen av
blecket ar rodmarkerad pa bilden nedan.

For att fa maximal tathet bor det ocksa laggas en tvargdende silikonstrang i 6verkant langs med
blekets fulla Iangd. lllustreras med en cirkelformad figur pa bilden nedan.




Montering av olika detaljer
Tackkapa

Tackkapa skall sitta i draneringshalen som finns pa utsidan av fonstrets karmunderstycke. Tryck in

kapan som bilden visar.

Kapor for gangjiarn

For att tacka gangjarnen finns det tre delar som skall fastas, en 6vre och tva pa undre gangjarnet.
Den Ovre skall som bilden visar latt tryckas pa. Den delen av kdapan som ar 6ppen satts mot fonstret
och delen som &r sammansatt placeras da mot fodret. Pa det nedre skall kapan skjutas over

gangjarnet, se bilder.




Montering av handtag
Vid montering av handtag skall handtaget vara placerat nerat. Vrid tacklocket i ratt position (lodratt)
pa handtagsrosetten for att synliggdra skruvarna.

Installation av spaltventil
Pa grund av risken for skada pa ventilerna under transport sitter vissa ventiler inte monterade néar
fonstren levereras.

Det forekommer flera olika typer av spaltventiler. Pa vissa 0ppningsbara fonster kan ventilen vara
dold i karmen, denna ar da monterad vid leverans. Ventilerna skruvas pa plats med medféljande
skruv. | vissa fall kan ventilens skruvhal vara dolda av en tickbricka. Oppna darfér brickan for att
synliggora skruvhalen.

Bilden nedan visar ett ventilblad (invandig del) med ledad funktion. N&r ventilbladet ar fastskruvat i
fonstret, dra forsiktigt i det sa att ventilen 6ppnas. Se till sa att den ledade delen hamnar nerat. Leta
efter markering left (vanster) och right (hdger) som beskriver hur ventilbladet ska sitta.

Exempel pa ventilblad Exempel pa ventilkapor
s 1
.  e———— a==
s b I----_.lh_‘hl_-."



10

Justering

Kontinentalhdngning (dreh-kipp) dr standard pa vara indtgaende PVC-fonster (nagra fonster kan pa
grund av dimension eller vikt eller vara hdngda endast i sidan eller underkant). Vid montering kravs
ocksa justering av fonsterbagen for att fonstret ska vara enkelt att 6ppna/stanga och sluta riktigt tatt.

Underhallsinstruktion for beslag

Fonstret ar utrustat med tvavagsbeslag (dreh-kipp — sido- och bottenhangt). Hog materialkvalitet och
valutvecklad produktionsteknik borgar for en lang livslangd och felfri funktion samt komfortabel
anvandning av fonstret. Beslagets delar ska kontrolleras regelbundet avseende infastningens
sdkerhet och slitage. Vid behov ska infastningsskruvarna efterdrags. Vid skada pa beslaget ska
funktionsodugliga delar bytas ut. Beslaget ska skyddas mot nedsmutsning och 6vermalning. Minst en

gang om aret ska beslaget smorjas pa alla punkter som pa ritningen markerats med #
underhallsolja. Underhalls- och rengéringsatgarder far inte skada beslagets rostskyddsbeldggning.
Montage- och reparationsarbeten, dvs. justering av fonster (och i synnerhet justering av horngédngan
och skenor), byte av forbrukade eller skadade beslag samt upphangning och uttagning av bagen ur
karmen ska utféras av utbildad personal.
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Justering av bagens position

Pa det 6vre gangjarnet i bagens ovankant justeras bagens position i sidled. Detta gors med
insexnyckel, se bild nedan.

Pa det undre gangjarnet i bagens underkant justeras bagens position i sidled. Detta gors med
insexnyckel, se bild nedan.

Hér kan du ocksa justera hela bagen i héjdled med insexnyckel.
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Justering av anslaget

Justering av anslaget mellan karm och bage gors genom att forsiktigt dra ut och vrida pa den lastapp
som sitter i fonsterbagen, se bild nedan. Alternativt att tappen justeras med fast nyckel eller
skiftnyckel (bild till hdger). Tappen ar oval. Vridning at hoger, bla pil ger ett 6kat tryck mot karm.
Vridning at vanster, rod pil ger ett minskat tryck mot karmen.




Oppningsanvisning
Det finns fyra olika ldgen pa fonstret. Stangt, vadringslage, mikroventilation, 6ppningslage.
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Justering sakerhetssparr

Samtliga av vara Oppningsbara PVC-fonster utrustas med en sparr som omdijliggér 6ppning i bade
vadringslage och sidohdngt lage samtidigt. Detta for att man ska kdnna sig trygg varje gdng man éppnar
och stanger fonstret utan att bagen riskerar falla ur karmen.

Denna sparr gar att justera om s& kravs. Ar sparren felinstilld kan det leda till att fonstret gér trogt att
stanga eller helt enkelt inte gar att 6ppna i antingen vadrings- eller sidohangt lage.

Upplevs det som att fonstret inte gar att
stanga tillfredstallande kan man enkelt se om
sakerhetssparren behover justeras.

Kontrollera att lasankaret pa fonsterbagen
prickar precis pa metallkilen som sitter pa
karmen. Det ska vara precis sa att sparren tar i
kilen pa fonsterkarmen. Tar spéarren i for sent
eller helt enkelt missar metallkilen sa kravs det
att man justerar kilen i héjdled (pa karmen).

Metallkilen ar fixerad med en skruv som man
enbart lossar latt for att justera kilen uppat
eller nedat. Tank pa att det oftast enbart kravs
0,5-1mm justering for att gora skillnad.
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Skotsel /underhall

For att investeringen i dina fonster och dorrar skall vara i tillfredstallande skick bor justering,
rengoring och skotsel utforas regelbundet och enligt anvisningar nedan.

Rengoring av glasruta

For ett bra resultat vid rengoring av glasrutor ar det att rekommendera dessa redskap: hink, tva
stycken mjuka luddfria trasor, fonsterskrapa av god kvalité garna med gummiblad samt nagra
droppar diskmedel och ljummet vatten. Anvand lite T- réd eller spolarvatska i vattnet nar det ar
minusgrader ute. Undvik att putsa fonster i direkt solsken da detta medfor ett simre resultat.

Steg 1: Lat trasan vara riktigt bl6t vid forsta pastrykningen for att fa bort den grévsta smutsen, detta
for att undvika repor pa rutan, upprepa om glaset ar hart nedsmutsat. Glaset har en yta och darfor
ska man aldrig ta bort fororeningar fran rutor med hjalp av fratande-, slip-, och I6sningsmedel samt
anvanda sig av harda eller vassa foremal som kan orsaka repor pa fonsterglas.

Steg 2: Torka av hogst upp pa fonstret med ren, ludd fri trasa. Dra uppifran och ned och utan att
stanna pa vagen med fonsterskrapan, torka av skrapan med en torr trasa mellan varje drag.

Steg 3: Torka bort eventuellt kvarvarande vatten i fonsterkanterna med torr, ludd fri trasa.
Fardigt!

Rengoring av tatningar
Pa nya tatningar kan det uppstad sma missfargningar i borjan. Dessa kan avlagsnas med vatten och
vanligt rengéringsmedel. Tatningar far inte rengéras med I6sningsmedel!

Rengoring av plastprofil (PVC)

For rengdring av karm och bage (PVC) pa fonstret kan man anvdnda vanliga rengéringsmedel som
anvands i hushallet i kombination med vatten. Avlagsna aldrig fororeningar med I6snings- eller
slipmedel, detta medfor att stabiliserings- och ljusskyddsmedel som finns som skydd pa ytan forstors
permanent, vilket resulterar i missfargningar och forstord yta.

| tabellen nedan visas en 6versikt pa fororeningar och metoder for borttagning.



Fororeningar och borttagning

| tabellen nedan visas en 6versikt av forekommande féroreningar och metoder for rengoéring.

Forklaring till symbolerna.

& | bdot forst mad vattan, sedan ta bort mad
hjdlp av an fadranda spackalkniv och

torka upp

L torka upp mad rasa

[ beatta mad vattan

- tedtta med rengonngsmadal som inte
rapar yian

¥ polera - 1ar hand

rengiringsmedel, underhallsmede] eller

Fan gl

Blot forst med vatten, sedan ta

bort med hjalp av en fjadrande £
spackelkniv och torka upp

Torka upp med trasa &
Rengoringsmedel, m

underhallsmedel eller ren sprit

Tvatta med rengoéringsmedel som ﬁ-
inte repar ytan

Polera for hand

-

Tvatta med vatten ol

Typ av & o m w B
féroreningar

Aluminium ol

Tjara )
Blyertspenna ]
Vattenloslig &

malarfarg

Tuschpenna |
Organiska fetter o
Oorganiska fetter o
Gips & ]

Gummi @]




Eldningsolja

Bets

Traimpregnerings
medel

Kalkbruk

Kitt W
Lim ‘a
Linkitt

Kulspetspenna

Nitrolack

Oljekrita ‘a
Oljelack i
Rost

sot ]
Kada ]
Skrivkrita

Vax (Golvpasta)

i 3

Stearinljus

i 3

Vaxkrita

Cementbruk

17



18

Kondensbildning

Pa mycket valisolerade fonster och dérrar kan man fa kondens pa yttersidan av glaset, detta sker da
oftast under hostmanaderna da luftfuktigheten ar hog. Utvandig kondensbildning &r ett naturligt
fenomen som beror pa att valdigt lite varme passar genom glaskassetten och darfér inte varmer upp
det yttre glaset. Kondens pa fonstrets utsida paverkar inte funktionen pa fonstret eller karmen
negativt utan ar tvartom ett tecken pa att fonstret haller virmen inomhus.

Atervinning

Uttjanat fonster/dorrar
Inom varje kommun finns det olika regelverk hur atervinningen sker, dessa kommunala regler kan
man lasa om pa din kommuns hemsida.

Emballeringen

De olika emballeringsmaterialen sorteras utifran dess komponenter och efter de kommunala
rekommendationerna som finns inom din kommun. Kontakta din kommun om du ar osaker i
atervinningshanteringen.

Garantier

Avans Garantibevis

* Beslag: 10 ar gangjarn, spanjolett
e Glaskassett: 10 ar mot kondens mellan glasen och funktion
*  Ytbehandling: 30 ar galler standard vit kulor

Garantin géller under forutsattning att fonstret ar fackmannamassigt installerat samt att I6pande
underhall skots enligt anvisningar i denna folder.



Valkommen att kontakta oss med dina fragor.

Kronfonster
-endel av T fonster AB -

Huvudkontor:

Showroom, utstallning och forsaljning
Sandvagen 2

352 45 Vaxjo

Mail: info@kronfonster.se
Webbadress: www.kronfonster.se

2019-10-29
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