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KING SKJUTDORR




Tack,

for att du har bestallt King skjutdorrsparti.

En vélisolerad och underhallsfri skjutdorr. Kronfénster King har en prestanda som klassas som
passivhusstandard, genomgaende gedigen kvalitetskansla i den robusta konstruktionen och med
marknadsledande garantier.

For att det slutgiltiga resultatet skall bli till din beldatenhet och halla i manga ar framover
rekommenderas det att du som kund laser igenom denna broschyr.

Innehallsforteckning
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Produkthantering

Transport

T FOnster transporterar dina fonster i tackta fordon, staende pa pallar, och produkten ar noga
emballerad for att dina produkter ska skyddas mot smuts och fukt. Enheterna ar placerade sa att de
kan plockas ned ett at gangen utan risk for att 6vriga enheter ska falla.

Mottagande av produkt

Foljesedel kommer medfélja varan, nar produkten dverlamnats till kund ska denne gora en
avstamning mot foljesedeln samt kontrollera eventuella transportskador och brister i
leveransomfattningen. Rapportera omgaende transportskador till transportéren/chaufféren och
notera felet pa fraktsedeln. T Fonster AB tar inget ansvar for transportskador som inte direkt
rapporterats.

Nar du fatt dina varor

Demontera produkterna fran pallen och kontrollera ytskikt och glas.

Lagra produkterna staende pa ett stabilt underlag. Eventuella fel som inte kunnat ses vid
mottagandet maste rapporteras till T Fénster AB inom 4 dagar, genom en skriftlig felanmalan:
https://www kronfonster.se/foretaget/felanmalan/.

Transportlist/transportsakring

Under transport av fonster och dorrar anvands i vissa fall transportlist under karmen. Listen ar
fyrkantig i formen, oftast tillverkad i plastmaterial och sitter skruvad mot produkten och anvands
som ett extra skydd. Innan montering ska transportlisten demonteras fran fonstret/dorren.

Lagring inomhus
| forsta hand skall produkter/pall lagras inomhus, skyddade mot nederbdérd. Lagring sker stdende pa
kant, ej liggande.

Observera att:

¢ Lokalen ska vara val ventilerad.

e Luftfuktigheten ska hallas konstant Iag.

¢ Produkten skall placeras pa hogkant pa plant underlag.

e Tank pa att lagra dina fonster sakert for att minska stoldrisker.

Lagring utomhus
Om produkten lagras utomhus skall detta ske endast tillfalligt under kort tid.

Observera att:

e Lagring skall ske under tak t ex i kallforrad, garage eller liknande.

e Lokalen ska vara val ventilerad och god luftning anordnas under och mellan fonstren.

e Endast i undantagsfall kan lagring ske under presenning, som da val skall tacka
fonsterpartiets 6versida och sidor och forankras sa att nederbord ej kan tréanga in. OBS! Se till
att presenningen inte ligger i direkt anslutning mot glaset, utan att luft ska kunna cirkulera.

e Produkten placeras pa hogkant pa ett plant underlag.

e Utrymmet under presenningen skall vara val ventilerat.

e Beslag m.m. som levereras separat skall férvaras inomhus.



e Tank pa att lagra dina produkter sakert for att minska stoldrisker.

Montering

Monteringsanvisningarna som du laser ar anpassande till skjutdorrsparti King.
Dessa ar utformade efter fackmassiga rad och anvisningar.

Det finns olika tillvdgagangssatt att montera PVC-produkter, de kan skilja sig beroende pa vilka
utgangslagen det finns for montaget. Den som utfor installationen ar dven ansvarig for att produkten
installeras pa ett fackmannamassigt satt.

Till din hjalp vid montering
Ett bra forarbete och relevant utrustning ar en god forutsattning till ett bra slutresultat. Vi
rekommenderar foljande verktyg och infastningsmaterial for basta monteringsresultat:

e Hammare

e Skruvdragare/skruvmejsel med bits for torx

e Borrmaskin

e Vattenpass/langpass

e Tumstock

e Vid storre fonsterpartier bor man ha lyfthjalp

Typ och antal infastningsmaterial av nedanstaende ar beroende av fonsterstorlek och vaggmaterial:

¢ Nivaregleringskloss
e Skruv for infastning
e Viktfordelningsbricka

Att tinka pa innan montering
L3s noggrant igenom dessa monteringsanvisningar innan monteringen pabérjas. Har finns manga
bra tips fér hur monteringen kan se ut for skjutdorrar.

Undersok produkten som skall monteras innan insattning och var noga med vad som ar in resp.
utsida, samt vad som ar upp och vad som ar ner pa enheten. Draneringshalen ska vara pa utsidan och
nedat.

Utforma halet sa att karmen kan fastas i grundligt material. Mattsatt férhallandet mellan karmens
yttermatt och halet sa att en bredd pa 15-20 mm erhalls, detta ar tillrdckligt for fixering, drevning och
tatning. Produktens verkliga matt ar det som specificeras i din orderbekraftelse. Det ar viktigt att
man innan sjalva monteringen har en bra arbetsplats/yta, avldgsna material som kan skada eller pa
nagot satt forsvara arbetet. For att sdkra att karmen inte trillar ut sa bor man fasta tvargaende
sdkerhetsbitar pa utsidan av fonsterhalet.



Vaggmaterial

Monteringsanvisning

Det finns tva satt att montera King skjutdorrsparti pa. Vi rekommenderar att i forsta hand att
produkterna monteras med medféljande monteringsbleck. Monteringsblecken vrids in i sparen pa
karmens yttersida, alternativt knackas in om blecket ar forsett med en tandad fast del.
Monteringsblecket fasts sedan med passande skruv i vaggen. Vilken typ av skruv beror pa vaggens
material. Pa bilden nedan visas monteringsbleck som sitter monterat. Observera att det kravs att
man satter blecken parallellt mot varandra, utat och inat pa samtliga rekommenderade fastpunkter.

Man kan dven montera produkterna genom att skruva fast karmen, da kravs det att man forborrar
genom konstruktionens starkaste del (kdarnan) och gor en forsankning dar man sedan kan placera
skruven och tacka upp med en tackplugg. Placering av skruv visas nedan.

Vy fran ovan
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Vid montering av karm &r det av storsta vikt att karmen monteras till 100 % i lod- och vagrat vinkel,
detta gors med fordel med kilar runt partiet. Kilarnas placering ar dar partiets vikt ar som storst.
Kontrollera troskeln sa den ar helt i vag, justera med hjalp av kilar. Tank pa att kila under hela
troskelns djup.

Upprepa proceduren med att mata troskelns vaglinje under monteringens gang sa att inte troskeln

skjutit rygg eller bagnat.

Kontrollera daven sidokarmen med vattenpass sa att de inte lutar inat eller utat.

Det ar viktigt att karmsidorna ar helt i lod, framforallt pa den sidan dér 6ppningsbar del moter karm.
Ar inte karmsidan och skjutbar del exakt parallella s& kommer inte partiet fungera optimalt.
Tatningslisterna ska sluta tatt och att dérren ska ga mjukt att 6ppna och sténga.

Overkarmen ska fistas upp mot en stabil barande balk, tank pa att dven hir ha en drevman p3 10-
20mm sa att den barande konstruktionen inte paverkar partiets funktion om den skulle sjunka.



Placering av monteringsbleck/skruv
Blecken och skruv fastes pa sidostycken och i ovankant, det &r viktigt att man haller sig till de
rekommendationer som visas pa bild nedan.
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*Blecken som placeras i ovankant ska utga framst fran hérnen, ett bleck ska ocksa alltid placeras i
exakt centrum av partiet i ovankant. Detta galler dven nar man skruvar fast partiet.

Innan karmen &r fixerad &r det viktigt att man kontrollerar att det 4r samma avstand mellan karmens
sidor uppe, nere och i mitten. Aven de diagonala avstdnden i karmen bér kontrolleras (hdger
uppe/vanster nere och tvartom) sa att de ar samma.

Troskel

Troskeln kan férsankas for att fa en jamnare och snygg 6vergang samt for ett bekvamt bruk.
Kontakta din saljare for mer information



Demontering av skjutdorr/glas

Vid montage av storre partier kan man demontera glasen fran enheten, for detta kravs det hjalp fran
en glasmastare.

Skjutbar sektion gar inte att demontera. Demonteras den skjutbara sektionen sa bryter man mot
garantivillkoren och produkten técks inte langre utav vara garantier.

Justering

Observera att det inte gar att justera de/den skjutbara delen/arna da beslagen inte &r justerbara.
Konstruktionens funktion baseras helt pa att partiet ar monterat i lod och vag.

Isolering

Tatning runt om partiet kan utforas pa olika satt. Bedomning av vilken metod som passar bast gors
individuellt av den som ar ansvarig for monteringen.

Felsokning

Skulle skjutdorren inte glida latt eller inte sluta helt tatt sa ber vi er kontrollera féljande innan ni
kontaktar oss.

- Kontrollera 6verliggande balk sa denna inte sjunkit ner och nu belastar konstruktionen.
Detta kan man avgora genom att kontrollera karmoéverstyckets vaglinje. Tank pa att noggrant
kontrollera sa att karmstycket inte bagnat eller skjutit rygg.

- Kontrollera troskeln sa att denna ligger helt i vag, kontrollera dven sa att denna inte bagnat.

- Sidokarmstycket ska inte heller ha bagnat och ska ha exakt lodlinje.

Upptacker ni att troskel, 6verstycke eller sidostycke pa nagot satt bagnat sa ar forsta steget att

atgarda detta.
Upplever ni att problemet kvarstar efter atgard sa ber vi er kontakta oss.



Underhall & Skotsel

For att investeringen i ert skjutparti skall vara i tillfredstallande skick bor justering, rengéring och
skotsel utforas regelbundet och enligt anvisningar nedan.

Det &r innehavaren till produkten som ansvarar for att dess skotsel och underhall utfors regelbundet.

Ytbehandling

Produkter i PVC ar underhallsfria, profilerna behéver dock regelbundet rengéras om smuts bildas pa
ytan. Detta tas enklast bort med sapvatten. Om det finns grovre smuts avlagsnas detta med milt
rengoringsmedel. Observera att starkare rengéringsmedel, exempelvis aceton kan skada profilerna
permanent.

Troskel

Tank pa att trosklar normalt utsétts for ett storre slitage dn andra delar av karmkonstruktionen varfor
de ar extra viktiga att se efter.

Beslag

Kraver inget storre underhall. Kontrollera regelbundet att dorrbladet rér sig obehindrat och att
rorliga komponenter ar i gott skick.

Téatningslist

Tatningslisten skall hallas hel och ren. Smorj in listen med vaselin eller fettstift for att halla den mjuk
och flexibel.

Rengoring av glasruta

For ett bra resultat vid rengoring av glasrutor ar det att rekommendera dessa redskap: hink, tva
stycken mjuka luddfria trasor, fonsterskrapa av god kvalité garna med gummiblad samt nagra
droppar diskmedel och ljummet vatten. Anvand lite spolarvatska i vattnet nar det ar minusgrader
ute. Undvik att putsa fonster i direkt solsken da detta medfor ett samre resultat.

Steg 1: Lat trasan vara riktigt blot vid forsta pastrykningen for att fa bort den grévsta smutsen, detta
for att undvika repor pa rutan, upprepa om glaset ar hart nedsmutsat. Glaset har en kénslig yta och
darfor ska man aldrig ta bort fororeningar fran rutor med hjalp av fratande-, slip-, och I6sningsmedel
samt aldrig anvanda sig av harda eller vassa foremal som kan orsaka repor pa fonsterglas.



Kondensbildning

Pa mycket valisolerade fonster och dorrar kan man fa kondens pa yttersidan av glaset, detta sker da
oftast under hostmanaderna da luftfuktigheten ar hog. Utvandig kondensbildning &r ett naturligt
fenomen som beror pa att valdigt lite vidrme passar genom glaskassetten och darfor inte varmer upp
det yttre glaset. Kondens pa fonstrets utsida paverkar inte funktionen pa fonstret eller karmen
negativt.

Atervinning

Uttjanat fonster/dorrar

Inom varje kommun finns det olika regelverk hur atervinningen sker, dessa kommunala regler kan
man ldsa om pa din kommuns hemsida.

Emballering

De olika emballeringsmaterialen sorteras utifran dess komponenter och efter de kommunala
rekommendationerna som finns inom din kommun. Kontakta din kommun om du ar osaker i
atervinningshanteringen.
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Garantier

King skjutdorr Garantibevis

* Beslag: 10 ar lyft/glidbeslag
e Glaskassett: 10 ar mot kondens mellan glasen
® Ytbehandling: 30 ar galler standardvit kulor

Garantin géller under forutsattning att skjutdorren ar fackmannamassigt installerat samt att [6pande
underhall skots enligt anvisningar i denna folder.

Valkommen att kontakta oss med dina fragor.

Kronfonster
-endel av T fonster AB -

Huvudkontor:

Showroom, utstallning och forsaljning
Sandvagen 2

352 45 Vaxjo

Mail: info@kronfonster.se
Webbadress: www.kronfonster.se
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