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Tack,
for att du har bestallt Sekel trafonstersystem.

Sekel ar en gedigen produkt, framtaget av oss for att efterlikna fonster som dom sag ut forr i tiden
med smala karmar och bagar, stora glasytor och klassiska detaljer.

Sekel fonstersystem kdnnetecknas vid dess charmiga gammaldags inspirerade profiler och
noggranna sammansattning.

For att det slutgiltiga resultatet skall bli till din beldtenhet och halla i manga ar framover
rekommenderas det att du som kund laser igenom denna broschyr.

Innehallsforteckning
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Produkthantering

Transport

T Fonster AB transporterar dina fonster i tackta fordon, staende pa pallar, och produkten ar noga
emballerad for att dina fonster och dorrar ska skyddas mot smuts och fukt. Fonstren ar placerade sa
att de kan plockas ned ett at gangen utan risk for att 6vriga fonster ska falla.

Mottagande av produkt

Foljesedel kommer medfdlja varan, nar produkten dverlamnats till kund ska denne géra en
avstamning mot foljesedeln samt kontrollera eventuella transportskador och brister i
leveransomfattningen. Rapportera omgaende transportskador till transportéren/chaufféren och
notera felet pa fraktsedeln. T fénster AB tar inget ansvar for transportskador som inte direkt
rapporterats.

Nar du fatt dina varor

Demontera fonstren fran pallen och kontrollera alla fonster och glas.

Lagra fonstren staende pa ett stabilt underlag. Eventuella fel som inte kunnat ses vid mottagandet
maste rapporteras till T fonster AB inom 4 dagar, genom en skriftlig felanmalan:

https://www kronfonster.se/foretaget/felanmalan/.

Lagring inomhus
| forsta hand skall fonster/fonsterpaket lagras inomhus, skyddade mot nederbérd. Lagring sker
staende pa kant, ej liggande.

Observera att:

¢ Lokalen ska vara val ventilerad.

o Luftfuktigheten ska hallas konstant lag.

e Produkten skall placeras pa hogkant pa plant underlag.

e Tank pa att lagra dina produkter sdkert for att minska stoldrisker.

Lagring utomhus
Om fonstren lagras utomhus skall detta ske endast tillfalligt under kort tid.

Observera att:

e Lagring skall ske under tak t ex i kallférrad, garage eller liknande.

e Lokalen ska vara val ventilerad och god luftning anordnas under och mellan fonstren.

e Endast i undantagsfall kan lagring ske under presenning, som da val skall tacka
fonsterpartiets 6versida och sidor och forankras sa att nederbord ej kan tréanga in. OBS! Se till
att presenningen inte ligger i direkt anslutning mot glaset, utan att luft ska kunna cirkulera.

e FoOnstren placeras pa hogkant pa ett plant underlag.

e Utrymmet under presenningen skall vara val ventilerat.

e Beslag m.m. som levereras separat skall férvaras inomhus.

e Tank pa att lagra dina fonster sakert for att minska stoldrisker.



Montering

Monteringsanvisningarna som du laser ar anpassande till Kronfonster Sekel fonstersystem. Dessa ar
utformade efter fackmaéssiga rad och anvisningar.

Det finns olika tillvdgagangssatt att montera trafénster, de kan skilja sig beroende pa vilka
utgangslagen det finns for montaget. Den som utfor installationen ar dven ansvarig for att produkten
installeras pa ett fackmannamassigt satt.

Till din hjdlp vid montering
Ett bra forarbete och relevant utrustning ar en god forutsattning till ett bra slutresultat. Vi
rekommenderar foljande verktyg och infastningsmaterial for basta monteringsresultat:

e Hammare

e Skruvdragare/skruvmejsel med bits for torx

e Borrmaskin

e Vattenpass/langpass

e Tumstock

¢ Nyckel for karmhylsa

e Vid storre fonsterpartier bér man ha lyfthjalp

Typ och antal infastningsmaterial av nedanstaende ar beroende av fonsterstorlek och vaggmaterial:

¢ Nivaregleringskloss
e Karmhylsa

e Skruv for infastning
e Viktfordelningsbricka



Att tanka pa innan montering

Undersok fonstret som skall monteras innan insattning och var noga med vad som &r in resp. utsida,
samt vad som ar upp och vad som &r ner pa fonstret.

Fonsterhalet ar 6ppningen dar fonstret skall monteras i yttervaggen. Utforma fonsterhalet sa att
karmen kan fastas i grundligt material. Mattsatt férhallandet mellan karmens yttermatt och
fonsterhalet sa att en bredd pa 15-20 mm erhalls, detta ar tillrackligt for fixering, drevning och
tatning. Produktens verkliga matt ar det som specificeras i din orderbekraftelse. Det ar viktigt att
man innan sjdlva monteringen har en bra arbetsplats/yta, avlagsna material som kan skada eller pa
nagot satt forsvara arbetet. For att sdkra att karmen inte trillar ut sa bor man fasta tvargaende
sakerhetsbitar pa utsidan av fonsterhalet.

OBS — Maskering i form av tejpning pa produkten avrades da det finns risk for missfargning och
fargslapp. Om plastfolie och tejp anvands for att skydda produkten, observera risken for
missfargning av ytbehandlingen, samt risken for fargslapp vid borttagning av folie och tejp.

Skydda adven glas och andra komponenter fran farg, l6sningsmedel och liknande under hela
byggprocessen.

Vissa medel kan nar de kommer i kontakt med karm/bage eller glas skapa en kemisk reaktion som
kan skada produkten. Var darfér noga med att skydda produkterna nar arbete utfors i narheten.



Monteringsanvisning

Vid montering av karm &r det av storsta vikt att karmen monteras till 100 % i lod- och vagrat vinkel,
detta gors med fordel med kilar runt fonstret. Kilarnas placering ar dar fonstrets vikt ar som storst.
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Fonsterbagen pa sidohangda enheter ar maijlig att ta bort vid montering av karmen, utan fonsterbage
ar det betydligt lattare att hantera an hela fonstret. Sekel sidohangt fonster har tappbarande
gangjarn som gor att det ar |att att lyfta av bagen fran karmen. Bagen lyfts enkelt rakt uppat nér den
ar i oppet lage.
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Karmhylsa
Sekel-produkter levereras alltid med karmhylsa som standard om inte detta valts bort i samband
med kopet.

Vid monteringen sitter redan karmhylsan férmonterad i fonsterkarmen. Skruva ut de understa
karmhylsorna pa respektive sida av karmen sa att de spanner mot vaggen. Skruva sedan ut en de
ovre karmhylsorna samtidigt som du kontrollerar att karmen &r i lod. Skruva efter detta ut hylsan pa
motsatt sida sa att den spanner mot vaggen. Nar denna process ar genomford och alla hylsor
skruvats i spann kontrolleras att fonstret star i lod. Anvand sedan anpassad skruv som ar bast lampad
for vaggens material. OBS! Karmskruven ingar ej p. g. a. den mangd olika vaggmaterial som finns.

Innan karmen &r fixerad ar det viktigt att man kontrollerar att det 4r samma avstand mellan karmens
sidor uppe, nere och i mitten. Aven de diagonala avstdnden i karmen bér kontrolleras (hdger
uppe/vanster nere och tvartom) sa att de ar samma.

Infistning med Fogskum

Om ni véljer att montera fonstret med fogskum sa kilar ni upp och kontrollmater enligt ovan. Nar det
sitter 100 % ratt, kan ni bérja skumma runt.

Vid montage med fogskum l3s anvisningarna till fogskummet, det kan vara olika fran olika fabrikat.
Det ar viktigt att man alltid s6rjer for god ventilation. Undvik att andas in angorna fran fogskummet.
Nar karmen sitter rakt skummas den for att stabilisera och isolera. Du kan med fordel prova skumma
pa en yta for att fa kdnsla om skummets expansiva beteende innan du monterar dina fonster.

Du kan ocksa anvanda en duschflaska for att spraya pa skummet for att det ska harda snabbare.
Fogskum expanderar kraftigt, det kan ocksa vara en risk att karmen bagnar om du skummar for
mycket. Skumma darfor forsiktigt och upprepa processen om det inte ar tillrdckligt, detta kan du gora
flera ganger.



Fonsterbleck

(trafonster med fonsterbleckspar)

Fonsterblecken monteras i avsett spar pa utsidans nederkant. Blecken ska vara bockade 3 ganger och
kops pa bygghandeln. Blecket faster man med skruv, i detta fall maste man férborra. Felaktigt
montage av fonsterbleck kan i samsta fall leda till vattenskador i vagg, har ni ingen vana av detta sen
tidigare bor ni kontakta fackman. Placeringen av blecket &r bld markerat pa bilden nedan. For att fa
maximal tathet bor det ocksa laggas en tvargaende silikonstréang i 6verkant langs med bleckets fulla
langd.

Fonsterbleck

(aluminiumbekliadda trifonster med fonsterbleckspar)

Fonsterblecken monteras i avsett spar pa utsidans nederkant under aluminiumbekladnaden. Blecken
ska vara bockade 3 ganger och képs pa bygghandeln. Blecket faster man med skruv eller pop nit, i
detta fall maste man férborra. Felaktigt montage av fonsterbleck kan i sdmsta fall leda till
vattenskador i vagg, har ni ingen vana av detta sen tidigare bor ni kontakta fackman. Placeringen av
blecket ar bla markerat pa bilden nedan. For att fa maximal tathet bor det ocksa laggas en
tvargdende silikonstrdng i 6verkant langs med bleckets fulla langd.

Fonsterbleck



Funktion vridfonster

Ett vridfonster har tre fasta lagen, stangt, vadringslage och positionen da hela bagen kan roteras. For
att kunna 6ppna ett vridfonster till vadringslaget och for full rotation ska sparren som sitter pa
spanjoletten dras at sidan samtidigt som fonstret skjuts latt framat. Vid stangning av fonstret kravs
inte att man haller i sparren.

Last fonsterbage i vadringslage Frikopplad bage i 6ppet lage

Oppningsfunktion vridfénster
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Justering

Sekel férses med tappbirande gangjarn eller H-beslag. | regel finns sma/inga majligheter till
injustering for dessa beslag. Fonstren ar funktionstestade i fabrik och ar kalibrerade vid leverans.

Underhallsinstruktion for beslag

Hog materialkvalitet och valutvecklad produktionsteknik borgar for en Iang livslangd och felfri
funktion samt komfortabel anvandning av fonstret. Beslagets delar ska kontrolleras regelbundet
avseende infastningens sakerhet och slitage. Vid behov ska infastningsskruvarna efterdrags. Vid
skada pa beslaget ska funktionsodugliga delar bytas ut. Beslaget ska skyddas mot nedsmutsning och
overmalning. Minst en gang om aret ska beslaget smorjas pa alla punkter dar friktion uppstar.
Underhalls- och rengoéringsatgarder far inte skada beslagets rostskyddsbeldaggning. Montage- och
reparationsarbeten, dvs. justering av fonster (och i synnerhet justering av hérngéangan och skenor),
byte av forbrukade eller skadade beslag samt upphangning och uttagning av bagen ur karmen ska
utféras fackmannamassigt.

Fonsterbeslag kraver inte mycket underhall. Vi rekommenderar dock att du minst en gang om aret
eller vid behov smorjer de beslag som utsatts for rorelser. Anvand vanlig syrafri olja for hemmabruk
for att smorja olika beslag och gangjarn. Exempel pa delar som utsatts for hogre slitage markeras pa
bilden nedan.
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Skotsel /underhall

Trafonster skall ses 6ver varje ar. Hur ofta de behover underhall varierar kraftigt beroende pa
klimatet, i vilket vaderstreck fonstren sitter osv. Underhallsintervallen &r ofta olika for fonster i
samma hus. Fonster av trd med utvandig aluminiumbeklddnad ar nastan helt underhallsfria och
behover nastan aldrig malas om utvandigt, bara torkas av med en trasa vid behov.

For att investeringen i dina fonster och dorrar skall vara i tillfredstallande skick bor justering,
rengoring och skotsel utféras regelbundet och enligt anvisningar nedan.

Rengoring av glasruta

For ett bra resultat vid rengoring av glasrutor ar det att rekommendera dessa redskap: hink, tva
stycken mjuka luddfria trasor, fonsterskrapa av god kvalité garna med gummiblad samt nagra
droppar diskmedel och ljummet vatten. Anvand lite T- rod eller spolarvatska i vattnet nar det ar
minusgrader ute. Undvik att putsa fonster i direkt solsken da detta medfor ett simre resultat.

Steg 1: Lat trasan vara riktigt bl6t vid forsta pastrykningen for att fa bort den grovsta smutsen, detta
for att undvika repor pa rutan, upprepa om glaset ar hart nedsmutsat. Glaset har en yta och darfor
ska man aldrig ta bort fororeningar fran rutor med hjalp av fratande-, slip-, och I6sningsmedel samt
anvanda sig av harda eller vassa foremal som kan orsaka repor pa fonsterglas.

Steg 2: Torka av hogst upp pa fénstret med ren, ludd fri trasa. Dra uppifran och ned och utan att
stanna pa vagen med fonsterskrapan, torka av skrapan med en torr trasa mellan varje drag.

Steg 3: Torka bort eventuellt kvarvarande vatten i fonsterkanterna med torr, luddfri trasa.
Fardigt!

Rengoring av tatningar
Pa nya tatningar kan det uppsta sma missfargningar i bérjan. Dessa kan avlagsnas med vatten och
vanligt rengéringsmedel. Tatningar far inte rengdras med l6sningsmedel!

Rengoring av triaprofiler

For rengdring av kram och bage pa fonstret kan man anvéanda vanliga rengéringsmedel som anvands i
hushallet i kombination med vatten. Avlagsna aldrig féroreningar med I6snings- eller slipmedel, detta
medfor att stabiliserings- och ljusskyddsmedel som finns som skydd pa ytan forstérs permanent,
vilket resulterar i missfargningar och forstord yta.
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Kondensbildning

Pa mycket valisolerade fonster och dorrar kan man fa kondens pa yttersidan av glaset, detta sker da
oftast under héstmanaderna da luftfuktigheten ar hog. Utvandig kondensbildning &r ett naturligt
fenomen som beror pa att valdigt lite varme passar genom glaskassetten och darfér inte varmer upp
det yttre glaset. Kondens pa fonstrets utsida paverkar inte funktionen pa fonstret eller karmen
negativt.

Atervinning

Uttjdnade fonster/dorrar
Inom varje kommun finns det olika regelverk hur atervinningen sker, dessa kommunala regler kan
man lasa om pa din kommuns hemsida.

Emballeringen

De olika emballeringsmaterialen sorteras utifran dess komponenter och efter de kommunala
rekommendationerna som finns inom din kommun. Kontakta din kommun om du ar osaker i
atervinningshanteringen.



Garantier

Sekel Garantibevis

e Beslag: 10 ar

¢ Glaskassett: 10 ar mot kondens mellan glasen och funktion

e Mot rota (trd): 20 ar, géller enbart standard vitlackerade fonster
e Mot rota (trd/aluminium): 30 ar, géller enbart standard vitlackerade fonster

Garantin géller under forutsattning att fonstret ar fackmannamassigt installerat samt att I6pande
underhall skots enligt anvisningar i denna folder.

Valkommen att kontakta oss med dina fragor.

Kronfonster
-endel av T fonster AB -

Huvudkontor:

Showroom, utstallning och forsaljning
Sandvagen 2

352 45 Vaxjo

Mail: info@kronfonster.se
Webbadress: www.kronfonster.se
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